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Programme d’études préalables au programme 
d'actions de prévention des inondations
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Repère de crue

© Crédit photo : CdC Convergence Garonne
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Articulation études
Etude hydrologique

Utilisation station hydrométrique // 
Modèle basé sur les précipitations 

Etablissement de 
scénarios de crues

Modélisation 
Etude de vulnérabilité (monétarisable ou non)  
Alerte / gestion de crise : Temps pour évacuer 

Temps de retour à la normal
Dommages directs (dégâts € bâtis, destruction d’une 

voie d’accès, temps de coupure, etc.)  
Dommage indirects (temps d’isolement d’un village, 

perte d’exploitation, etc.)

AMC
(scénarios d’aménagement)

Crues historiques 

CIZI / PPR 

Aménagement
(retrait de l’enjeu/ ouvrage 
de protection / création de 

champs d’expansion de crue)  
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Réseau de surveillance des crues

Garonne - Neste
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Quel aléa pour l’étude de la 
vulnérabilité ? 

Crues historiques 
Emprise 

PPR / CIZI
Modélisation 

(scénarios de crues)

Evaluation de la vulnérabilité (monétarisable ou non)  
Alerte / gestion de crise : Temps pour évacuer / Temps de retour à la normal

Dommages directs (dégâts € bâtis, destruction d’une voie d’accès, temps de 
coupure, etc.)  

Dommage indirects (temps d’isolement d’un village, perte d’exploitation, etc.)

Solution de traitement du risque : 

- Prendre le risque 

- Transfert du risque (assurance) 

- Soustraire le risque 

- Protection (projet > 2M €  AMC
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Réseau de surveillance des crues

Garonne - Neste
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Réseau de surveillance des crues
Ger - Salat

Vigilance météo

vigicrues
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APIC et Vigicrue-Flash
Accès carte: libre

Abonnement: préfectures, mairies, intercommunalités et opérateurs de réseaux

APIC
Avertissement automatique Pluies Intenses 

à l'échelle des Communes

Vigicrues Flash
Avertissement automatique risque de crues fortes ou 

très fortes de cours d’eau à réaction rapide (non 
instrumentés et non suivis par Vigicrues) dans les 

prochaines heures
Si Bassin versant  >10Km² + réaction >1h30 + pas 

d’influence barrage ou neige ou karstique
-> Lavet – Noue – Jo – Soumes - Job

Limite: qualité de la lame
d’eau radar en montagne

(effets de masque + peu de
Pluviomètres + neige)
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Réseau de surveillance des crues

Garonne - Neste
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Débits de la crue de janvier 2022 
problème des débits de Chaum 

Q>50ans à Chaum ??
Entre 10 et 15 ans Saint-Béat
Environ 20 ans secteur aval Salat

Courbe de tarage de Chaum
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Carte PPRi
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Exemples de protections individuelles 
pour réduire la vulnérabilité
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Ouvrages sous capacitaires 
générant un potentiel surrisque

Pont de Gembrie

Pont de Fronsac
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Problématique des merlons 

Enrochement neuf mis en place suite à l’inondation du camping 
« le Pyrénéen » par une brèche lors de la crue de juin 2013.
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Merlons

Merlon de terre en rive droite de la Pique à Luchon

Merlon de terre en rive gauche du Ger à Lespiteau
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carte du canal de 
décharge de l’Ourse
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Ouvrages torrentiels actifs/passifs
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Projet de système d’endiguement à 
Gourdan-Polignan 
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Nappes
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Risque diffus : à ce stade non intégré 
au PEP-PAPI 

• Sous bassin versant de la Garonne moyenne : Le Jô à Lestelle-de-Saint-Martory, le
ruisseau de Longuariège à Martres-de-Rivière, Le Lavet à Ponlat-Taillebourg, etc.

• Sous bassin versant de la Garonne amont : le ruisseau de Lez à Saint-Béat-Lez –
nappes affleurantes à Saléchan, etc.

• Sous-bassin versant du Ger : le Ger à Pointis-Inard, à Aspet et à Soueich – le Job à
Encausse-les-Thermes, Izaut-de-l’Hôtel

• Sous bassin versant de la Noue : la Nous à Saint-Elix-Séglan, à Aulon, etc.

• Sous bassin versant de la Pique : La Pique à Cazaux-Layrisse, Cierp-Gaud, etc.

• Sous bassin versant de l’Ourse : l’Ourse à Gembrie, à Sost, etc.


